
Anaerobowy klej do mocowania
metalowych części współosiowych,
trudno demontowalny B 601

Opis produktu

Anaerobowy klej do mocowania metalowych części współosiowych, trudno demontowalny B 601

 

Anaerobowy klej  do mocowania  metalowych części  współosiowych,  trudno demontowalny  Zabezpiecza  wszelkiego rodzaju  części
cylindrycznych, takich jak łożyska, koła zębate, wielowypusty, koła pasowe, rowki klinowe i śruby ustalające.

Klej  anaerobowy to specjalistyczny klej  używany do łączenia  elementów mechanicznych.  Utwardza  się  w warunkach powstaniach,
tworząc trwałe połączenie. Wykorzystywany podstawowy środek do naprawy gwintów, uszczelniania połączeń śrubowych i naprawy
drobnych pęknięć w metalach.

 

Kolor: ZIELONY

Lepkość: 100 - 150 cps

Siła zrywania: >20 Nm

Min./maks. temp.: -55ºC - +150ºC

Wypełnienie szczeliny: 0,2 mm

Czas reakcji: 15 minut

Rozmiar: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml



Konfiguracje produktu

Kod produktu Pojemność [ml]
Cena
brutto

Klej do mocowania metalowych części współosiowych B 601 10
49,87 zł
Wysyłka do 5 dni

Klej do mocowania metalowych części współosiowych B 601 25 Wysyłka do 5 dni

Klej do mocowania metalowych części współosiowych B 601 50 Wysyłka do 5 dni

Klej do mocowania metalowych części współosiowych B 601 250 Wysyłka do 5 dni


