
Klej anaerobowy do gwintów
niebieski B 243

Opis produktu

Klej anaerobowy do gwintów niebieski B 243

 

Klej  anaerobowy  do  zabezpieczania  gwintów,  odporny  na  oleje,  o  średniej  mocy  do   zabezpieczania  gwintów  przeznaczony  do
bezpośredniego stosowania na zabrudzone powierzchnie lub gdzie zanieczyszczenie stanowi problem. Nadaje się do użytku z olejem
napędowym i benzyną. Kleje anaerobowe reagują z metalami w obecności braku energii.

Podstawowym  składnikiem  tych  klejów  jest  monomer  akrylanu,  który  działa  chemicznie  z  powierzchnią  metalową  w  warunkach
beztlenowych. Reakcja powoduje polimeryzację, a co za tym idzie, utwardzanie się kleju.

Kleje anaerobowe są używane do łączenia, uszczelniania i wypełniania szczelin w elementach mechanicznych. Stosowane są w naprawach
maszyn, usuwaniu gwintów, uszczelnianiu przewodów przyłączowych, łączeniu elementów złącznych oraz w konstrukcjach aparatury
przemysłowej. Ten anaerobowy klej umożliwia aplikacje na zabrudzoną powierzchnie. Często stosowany jest tam, gdzie niełatwo można
oczyścić powierzchnię.

 

Kolor: Niebieski

Lepkość: 1 800 cps

Naprężenia zrywające: 25 Nm

Moment zrywający: 5 Nm

Dedykowany dla zakresu temperaturowego: -55°C – +180°C



Konfiguracje produktu

Kod produktu Pojemność [ml]
Cena
brutto

Klej anaerobowy do gwintów niebieski B 243 10
24,99 zł
Wysyłka do 5 dni

Klej anaerobowy do gwintów niebieski B 243 25
49,99 zł
Wysyłka do 5 dni

Klej anaerobowy do gwintów niebieski B 243 50
99,99 zł
Wysyłka do 5 dni


