
Mata dielektryczna COBA elite
ESD

Opis produktu

Mata dielektryczna COBA elite ESD

 

Mata dielektryczna COBA elite ESD. Dzięki bąbelkowej budowie i właściwościom poliuretanu mata zapewnia bardzo dobre właściwości
ergonomiczne. Dobre rozwiązanie dla mocno obciążonych stanowisk pracy. Mata dostępna jako gotowe maty oraz w rozmiarach na
zamówienie.

Mata spełnia lub przekracza wymagania normy IEC 61340-5-1 w zakresie rezystancji - 1 x 105Ω - 1 x 107Ω wg DIN 61340-5-1. Dostępna
w kolorze czarnym.

 

Mata dielektryczna COBA elite ESD - specyfikacja techniczna 

 

Materiał: Poliuretan

Budowa: odlewany spieniony poliuretan – duża sprężystość

Powierzchnia: bąbelkowa

Wykończenie: Maty wykończone są z 4 stron najazdem – zmniejszone ryzyko potykania się

Środowisko pracy: Suche, intensywne użytkowanie

Sposób montażu: Układane luzem (na śliskich posadzkach można podkleić specjalna taśmą)

Zakres temperatur użytkowania: od -40°C do 80°C

Uwaga: Zalecamy użytkowanie mat w temperaturach dodatnich, zapewnia to dodatkowe korzyści – ergonomia i dłuższa żywotność.

Izolacja od zimnego podłoża: TAK

Właściwości antypoślizgowe: TAK / R10 – wg EN13552

Rezystancja: 1 x 105Ω - 1 x 107Ω wg DIN 61340-5-1

Odporność ogniowa: Zgodność z DIN 4102/B1- wersja B2 dostępna na życzenie

Sposób czyszczenia: Bardzo łatwe utrzymanie w czystości wystarczą proste czynności jak odkurzanie, zamiatanie, ewentualnie
przemywanie wilgotnym mopem.

 

Wysokość: 14 mm



Waga: 3,7 kg/m2

Dostępne kolory: czarny

 

Mata dielektryczna COBA elite ESD - dostępne wymiary

600 x 900 mm
900 x 1200 mm



Konfiguracje produktu

Kod produktu Kolor Grubość [mm] Szerokość [mm] Długość [mm]
Cena
brutto

Mata dielektryczna COBA elite ESD Czarny 14 600 900
1014,47 zł
Wysyłka do 5 dni

Mata dielektryczna COBA elite ESD Czarny 14 900 1200
1956,98 zł
Wysyłka do 5 dni


