Klej epoksydowy stalowy
B2001

Opis produktu

Klej epoksydowy stalowy B2001

Klej epoksydowy stalowy to dwusktadnikowy srodek o wysokiej wytrzymatosci, wzbogacony czgstkami metalu, co zapewnia wyjgtkowa
odporno$¢ mechaniczng i termiczna. Po utwardzeniu tworzy trwate, stalopodobne potgczenie odporne na wodeg, oleje, chemikalia
i wysokie temperatury. Idealny do napraw peknig¢, ubytkdéw i taczenia elementéw metalowych, w tym stali, zeliwa i aluminium. Stosowany
w motoryzacji, przemysle maszynowym i budownictwie do trwatych i wytrzymatych napraw.

Szpachléwka epoksydowa B2001

Kolor: szary

Lepkos¢: Szpachlowka
Petne utwardzenie: 24 godz.
Szlifowanie: 20 min

Rozmiar: 50 g, 114 g

Szpachléwka epoksydowa z wypetniaczem stalowym do ogdlnych prac konserwacyjnych i napraw. Do wypetniania, odbudowy i klejenia
powierzchni metalowych. Po utwardzeniu mozna szlifowacé, wierci¢ i malowac.

B2001 to stalowa szpachléwka epoksydowa w postaci preta, stworzona do szybkich i trwatych napraw na metalowych powierzchniach. Po
zmieszaniu, materiat tatwo formuje sig, tworzac silne potaczenie o wtasciwosciach zblizonych do stali. Idealna do naprawy rur, narzedzi,
zbiornikéw i innych metalowych przedmiotéw. B2001 zapewnia trwate i odporne na korozje potaczenie w krétkim czasie.



Konfiguracje produktu

. > Cena
Kod produktu Pojemnosé [g] brutto
Klej epoksydowy stalowy B2001 50 Wysytka do 5 dni

Klej epoksydowy stalowy B2001 114 Wysytka do 5 dni



