
Pasek klinowy SPZ/H-912

Opis produktu

Pasek klinowy SPZ/H-912

 

Pasek klinowy SPZ/H-912 to niezawodny element napędowy, zaprojektowany do przenoszenia momentu obrotowego w systemach
mechanicznych. Pasek o szerokości 9,7 mm i wysokości 8 mm, z długością wynoszącą 912 mm, jest idealnym rozwiązaniem w aplikacjach
o średnich wymaganiach obciążeniowych. Dzięki swojej konstrukcji klinowej, zapewnia doskonałą przyczepność, minimalizując poślizg
i zapewniając optymalną efektywność pracy. Wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na ścieranie oraz zmienne warunki
atmosferyczne,  pasek  SPZ/H-912  charakteryzuje  się  dużą  trwałością  i  niezawodnością.  Jest  szeroko  stosowany  w  przemyśle
maszynowym,  motoryzacyjnym  oraz  rolniczym,  gwarantując  niezawodność  i  długotrwałą  eksploatację  w  trudnych  warunkach
operacyjnych.

 

Szerokość: 9,7 mm

Wysokość: 8 mm

Długość: 912 mm



Konfiguracje produktu

Kod produktu Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm]
Cena
brutto

Pasek klinowy SPZ/H-912 9.7 8 912 Produkt niedostępny


