
Klej dwuskładnikowy B 390

Opis produktu

Klej dwuskładnikowy B 390

 

Klej B 390 to wysokowytrzymały klej dwuskładnikowy, zapewniający mocne i odporne na obciążenia połączenia. Przeznaczony do klejenia
metalu,  kompozytów i  tworzyw sztucznych.  Charakteryzuje  się  wysoką odpornością  na  wibracje,  temperaturę  i  wilgoć,  idealny  do
zastosowań przemysłowych.

 

Kolor - PRZEZROCZYSTY
Lepkość — żel
Zasada - etyl
Czas reakcji (EPDM) - 90 - 150 sekund

 

Rozmiar: 10g

Dwuskładnikowy, szybko utwardzający się, wypełniający szczeliny cyjanoakrylan o doskonałej przyczepności odpowiednie dla różnych
substratów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i metali.

Jest przeznaczony do wypełniania szczelin do 5 mm. Żel zapobiega spływaniu kleju nawet w pionie. Nadaje się również do klejenia
materiałów porowatych jak drewno, papier, skóra i tkanina.

Klej dwuskładnikowy do rodzaju kleju, który składa się z dwóch składników - żywicy lub kleju bazowego oraz utwardzacza. Po zmieszaniu
tych składników rozpoczyna się reakcja chemiczna, tworzenie trwałego połączenia. Są one stosowane w przemyśle i naprawach, a więc
zapewniają trwałość i trwałość połączenia.



Konfiguracje produktu

Kod produktu Pojemność [g]
Cena
brutto

Klej dwuskładnikowy B 390 10 Produkt niedostępny


