
Klej epoksydowy
dwuskładnikowy B 2011 1h

Opis produktu

Klej epoksydowy dwuskładnikowy B 2011 1h

 

Klej epoksydowy utwardzający w godzinę to szybkoschnące rozwiązanie dla wymagających aplikacji  przemysłowych i  naprawczych.
Dzięki reakcji chemicznej między żywicą a utwardzaczem osiąga pełną wytrzymałość w krótkim czasie, zapewniając wysoką odporność na
temperatury, wilgoć oraz chemikalia. Stosowany w motoryzacji, budownictwie i elektronice, gwarantuje trwałe i precyzyjne wiązania.

 

Klej epoksydowy B2011 utwardzający w godzinę

Stosunek mieszania: 1:1

Kolor: PRZEZROCZYSTY

Lepkość: lepka ciecz

Wytrzymałość na rozciąganie (stal):  3,8 N/mm²

Czas pracy: < 30 min.

Czas reakcji: < 1 godzina

 

Rozmiar: 50 g

 

Szybko utwardzający się na zimno klej epoksydowy. Klei różne podłoża, w tym stal, aluminium i stal ocynkowaną.



Konfiguracje produktu

Kod produktu Pojemność [g]
Cena
brutto

Klej epoksydowy dwuskładnikowy B 2011 1h 50 Produkt niedostępny


