
Stopa do maszyn typu SM-5

Opis produktu

Stopa do maszyn typu SM-5

 

Stopa do maszyn typu SM-5 to solidne i funkcjonalne rozwiązanie do stabilnego posadowienia urządzeń przemysłowych bez potrzeby ich
kotwienia. Wyróżnia się wysoką nośnością, precyzyjną regulacją wysokości oraz możliwością szybkiego montażu. Doskonale tłumi drgania
i wibracje, co przekłada się na wydłużenie żywotności maszyn i poprawę dokładności pracy. Sprawdza się w dynamicznych środowiskach
produkcyjnych, gdzie liczy się mobilność i efektywność.

 

Materiał:

część gumowa: guma naturalna NR
część metalowa: stal ocynkowana

Śruba mocująca:

M10
M12
M16
M20

Temperatura stosowania:

minimalna: -40°C
maksymalna: +80 °C

Obciążenie: od 150 kg do 3000 kg

 

Zastosowanie:

agregaty prądotwórcze
maszyny budowlane
maszyny przemysłowe
obrabiarki, tokarki, prasy
urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego



Konfiguracje produktu

Kod produktu
Średnica

podstawy [mm]
Wysokość [mm]

Rodzaj
gwintu

Max obciążenie
[N]

Cena
brutto

Stopa do maszyn typu SM-5 80 25-35 M10 300 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 80 25-35 M12 300 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 90 35-45 M12 400 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 90 35-45 M16 400 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 108 25-30 M16 500 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 120 35-47 M12 600 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 120 35-47 M16 600 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 150 40-52 M16 1000 Produkt niedostępny

Stopa do maszyn typu SM-5 200 45-60 M20 3000 Produkt niedostępny


