
Pasek klinowy SPZ-537

Opis produktu

Pasek klinowy SPZ-537

 

Pasek klinowy SPZ-537 to element napędowy,  który oferuje niezawodną wydajność w systemach napędowych.  Charakteryzuje się
szerokością 9,7 mm i wysokością (grubością) 8 mm, co zapewnia optymalne dopasowanie do napędów wymagających precyzyjnego
przenoszenia momentu obrotowego. Długość paska wynosi 537 mm, co sprawia, że jest idealny do maszyn o mniejszych wymaganiach
przestrzennych. Pasek SPZ-537 zapewnia doskonałą odporność na ścieranie oraz działanie zmiennych warunków atmosferycznych, co
zapewnia  jego  długotrwałą  eksploatację.  Dzięki  swojej  klinowej  budowie,  minimalizuje  poślizg,  zapewniając  wysoką  efektywność
i stabilność pracy w szerokim zakresie temperatur. Jest niezastąpiony w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym oraz rolniczym.

 

Szerokość: 9,7 mm

Wysokość: 8 mm

Długość: 537 mm



Konfiguracje produktu

Kod produktu Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm]
Cena
brutto

Pasek klinowy SPZ-537 9.7 8 537 Produkt niedostępny


