
Pachołek drogowy 750 mm PE
REC

Opis produktu

Pachołek drogowy 750 mm PE REC

 

Montaż pachołka drogowego PE REC to skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu w różnych przestrzeniach.
Dzięki solidnej konstrukcji łączącej trwały polietylen z gumową podstawą recyklingową, pachołek charakteryzuje się wysoką odpornością
na  uszkodzenia  mechaniczne  i  stabilnością  nawet  przy  niesprzyjających  warunkach  atmosferycznych.  Jego  odblaskowe  elementy
zwiększają widoczność w nocy i  w trudnych warunkach oświetleniowych,  co minimalizuje ryzyko kolizji.  Pachołek sprawdza się na
drogach, parkingach, placach budowy i obiektach przemysłowych, skutecznie wyznaczając strefy ruchu oraz ostrzegając o potencjalnych
zagrożeniach. Jego łatwy montaż i mobilność pozwalają na szybkie dostosowanie przestrzeni do aktualnych potrzeb, a wysoka jakość
wykonania gwarantuje długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

 

Pachołek drogowy 750 mm PE REC odblaskowy

Pachołek drogowy o wysokości 750 mm to solidne oznakowanie wykorzystywane do organizacji ruchu na drogach, parkingach, placach
budowy i w strefach wyłączonych z użytkowania. Wykonany z odpornego na uszkodzenia polietylenu (PE HD), posiada stabilną podstawę
z gumy recyklingowej (REC), co zwiększa jego trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Dzięki wadze 4,05 kg pachołek pozostaje na miejscu nawet przy silnym wietrze czy lekkim uderzeniu. Pomarańczowy kolor i dwa białe
pasy odblaskowe z folii II generacji zapewniają doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Pachołek doskonale sprawdza się
w branży budowlanej, logistycznej, spedycyjnej i eventowej.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość: 750 mm
Materiał: Polietylen (PE HD)
Podstawa: Guma recyklingowa (REC)
Kolor: Pomarańczowy
Odblask: 2 białe pasy z folii II generacji
Waga: 4,05 kg



Konfiguracje produktu

Kod produktu Wysokość [mm]
Cena
brutto

Pachołek drogowy PE REC 750 Produkt niedostępny


