
Pasek klinowy SPZ-1750

Opis produktu

Pasek klinowy SPZ-1750

 

Pasek  klinowy  SPZ-1750  to  element  napędowy  charakteryzujący  się  szerokością  9,7  mm  oraz  wysokością  (grubością)  8  mm,
zaprojektowany do przenoszenia momentu obrotowego w systemach napędowych. Jego długość wynosi 1750 mm, co czyni go idealnym
rozwiązaniem do maszyn i urządzeń o średnich wymaganiach napędowych. Pasek SPZ-1750 zapewnia wysoką efektywność pracy, dzięki
minimalizacji poślizgu i precyzyjnemu dopasowaniu do koła pasowego. Wykonany z materiałów odpornych na ścieranie, zmienne warunki
atmosferyczne  oraz  intensywną  eksploatację,  gwarantuje  długotrwałą  niezawodność.  Jest  powszechnie  stosowany  w  przemyśle
maszynowym, rolniczym i motoryzacyjnym, zapewniając stabilność i niezawodność w trudnych warunkach pracy.

 

Szerokość: 9,7 mm

Wysokość: 8 mm

Długość: 1750 mm



Konfiguracje produktu

Kod produktu Szerokość [mm] Wysokość [mm] Długość [mm]
Cena
brutto

Pasek klinowy SPZ-1750 9.7 8 1750 Produkt niedostępny


