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BONDLO®C"“} 0D CHEMICZNYCH INNOWACJI...
ronmues, wrona ozaca: 1)) PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA

Bondloc UK Ltd to brytyjski producent klejéw inzynieryjnych i
przemystowych z ponad 25-letnim doswiadczeniem

w produkcji klejow.

Nasze produkty znajduja zastosowanie w najbardziej
wymagajacych zastosowaniach w przemysle motoryzacyjnym,
transportowym, budowlanym, rolniczym i morskim.

Ponadto posiadamy certyfikat ISO 9001:2015.

NEW

BRANDING

— - PREMIUM HIEH PERFORMARCE

ADHESIVES & SEALANTS

BOND.0"

FORMULAS THAT WORK
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Nasza gama $rodk6w anaerobowych obejmuije $rodki
do zabezpieczania gwintow, uszczelnienia do rur,

Bondloc oferuje szeroka y Qzei:;j°l:frl5;:’a‘f:i':‘ryug:fu gatunki uszczelek i masy mocujace do szerokiego

game wysokiej jakosci « Utwardzany $wiatlem UV zakresu zastosowari w motoryzacii, rolnictwie,
klejow i uszczelniaczy, o Poliuretany przemysle i inzynierii precyzyjnej.

w tym: e Akcesoria do aplikacji ) e
o Plynne uszczelki Kleje anaerobowe utwardzajg si¢ tylko przy braku

* Srodki do zabezpieczania gwintow o Ustalacze powietrza i w obecnos$ci metalu.
. Cwanoak_rvlanv ~ Zostaty zaprojektowane tak, aby tworzyly twardy,
¢ Uszczelniacze (9 .. B trwaty polimer o doskonatych wtasciwosciach

B “soceree odpornosci chemicznej i $rodowiskowej.
e Spoiwa poliolefinowe

e Produkty czyszczace

Produkty w tej broszurze przedstawiaja linie frontowa, jesli nie widzisz
produktu, ktérego potrzebujesz, skontaktuj sie z naszym biurem handlowym.




Rl 7/ BEER B242 - Klej do nakretek

Klej anaerobowy do zabezbieczania gwintow o
$redniej sile do blokowania i uszczelniania
gwintow.

Stosowany na $rubach skrzyni biegoéw, watach
I(LE] E ANAEROBOWE napedowych i $rubach pokrywy tozysk.
N Standardowy rozmiar
& opakowania

B222 Klej do blokowania matych $rub 10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B243 Klej do blokowania nakretek 10ml, 25ml, 50ml, 250ml o Kolor -[EEETA
? opkose — 1200 b
o Sita zrywania — 16 Nm
B271 Klej do blokowania wkretow 10ml, 25ml, 50ml, 250ml o Min./maks. temp.: -55°C - +150°C
B290 Klej przenikajacy do gwintow 10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B510  Tworzenie uszczelek 50ml, 65ml 250m| Rozmiar 10 ml, 25 mi, 50 ml, 250 mi
B518 Elastyczne tworzenie uszczelek 50ml, 65ml, 250m,

Klej anaerobowy do zabezpieczania gwintow,
B542 Uszczelniacz hydraulicznego gwintu 10ml, 25ml, 50ml, 250ml odporny na oleje o $redniej mocy $rodek do

. . zabezpieczania gwintdw przeznaczony do
B574 Uszczelniacz natychmiastowy 50ml, 65ml, 250ml bezposredniego stosowania na zabrudzone

B577 Uszczelniacz do rur 50ml. 65ml. 250ml powierzchnie lub gdzie zanieczyszczenie stanowi

problem. Nadaje sie do uzytku z olejem
B601 Klej mocujacy o wys. wytrzymatosci 10ml, 25ml, 50ml, 250ml napedowym i benzyna.
B620 Klej mocujacy do wys. temperatur 10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B638 Klej mocujacy o wys. wytrzymatosci 10ml, 25ml, 50ml, 250ml
B641 Klej mocujacy do fozysk 10ml, 25ml, 50ml, 250ml

B648 Klej mocujacy do wys. temperatur 10ml, 25ml, 50ml, 250ml

B660 Klej mocujacy z napetniaczem metal. ~ 50ml, 65ml, 250ml

e Kolor -

e Lepkos¢ — 1800 cps

e Sita zrywania — 25 Nm

e Dominujacy moment obrotowy — 5 Nm
e Min./maks. temp.: -55°C - +180°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

- Klej do Srub nastawczo-regulacyjnych B270 - Klej do kotkdw blokujacych

Klej anaerobowy do zabezpieczania potgczen Klej anaerobowy do zabezpieczania potaczen
gwintowych o niskiej wytrzymato$ci przeznaczony gwintowych, trudno demontowalny.

do matych elementéw, zapobiega luzowaniu Srodek do zabezpieczania gwintow o wysokiej
wibracyjnemu i nieprzeciekaniu przez co jest wytrzymatosci przeznaczony do kotkdw
odpowiedni do mocowania gwintow. blokujgcych do M80,

Jest tatwo demontowalny. uszczelniajgcy przed wyciekami i korozja.

Gl FIOLETOWY|

e Lepkos¢ — 1200 cps

e Sita zrywania — 6 Nm

o Dominujgcy moment obrotowy — 3 Nm
e Min./maks. temp.: -565°C - +150°C

o Kolor -FAENeNY

o Lepkos¢ — 500 cps

o Sita zrywania — 33 Nm

e Dominujgcy moment obrotowy — 33 Nm
e Min./maks. temp.: -55°C - +180°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml| Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml
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B271 - Klej do kotkow blokujacych

Klej anaerobowy do zabezpieczania potgczen
gwintowych, trudno demontowalny o wysokiej
wytrzymatosci, do kotkéw blokujacych do M80,
idealny do trwatych potgczeri gwintowanych.
Odporny na chemikalia, paliwa i oleje.

Y G CZERWONY |

e Lepko$¢ — 500 cps

e Sita zrywania — 33 Nm

e Dominujgcy moment obrotowy — 33 Nm
e Temperatura min./maks.: -55°C - +180°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

Penetrujgcy klej anaerobowy do zabezpieczania
potgczeri gwintowych, srednio demontowalny.
Do zabezpieczania gwintéw o bardzo niskiej
lepkosci, ktéry ma dziatanie odprowadzajgce
wilgo¢, aby przeszukaé puste przestrzenie i
elementy odlewnicze. Utwardza sie przy braku
powietrza po doktadnym dopasowaniu czgsci
metalowych.

o Kolor -FAIEKeI

e Lepkos$é - 15 - 20 cps

o Sita zrywania —12 Nm

e Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

B510 - Uszczelniacz do powierzchni ptaskich

Uszczelniacz anaerobowy do metalowych ztgczy
kotnierzowych, $rednio demontowalny.

Wysoka temperatura, tworzy uszczelke do
wszystkich rodzajow czesci metalowych,
uszczelnien i odporng na temperatury powyzej
200°C.

o Kolor -

o Lepko$¢ - PASTA

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - <10N/mm2
e Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C
o Wypetnienie szczeliny — 0,25 mm

e Czas reakcji - <25 min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml
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B515 - Uszczelniacz anaerobowy

Klej anaerobowy do gwintow.

Jest elastycznym uszczelniajgcym materiatem do
stosowania na metalowych ztgczach kotnierzo-
wych. Utwardza sig przy braku powietrza.
Eliminuje wstepnie uformowane i wstepnie
pociete papierowe, gumowe i korkowe uszczelki.

G FIOLETOWY]

o Lepkos¢ — Pasta

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - 6 N/mm2
e Min./maks. temp.: -55°C - +150°C

o Wypetnienie szczeliny — 0,3 mm

e Czas reakcji - <35 min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml, 300 ml

aioC

[ zeminc}

B518

LEORA Gasan

Uszczelniacz anaerobowy do metalowych ztgczy
kotnierzowych, $rednio demontowalny.

Sredniej wytrzymatosci, elastycznie
uszczelniajgcy materiat. Zalecany do stosowania
na sztywnych kotnierzach zeliwnych, stalowych i
aluminiowych m.in. aluminiowe skrzynie biegoéw i
odlewy silnikow.

(Y CILIR CZERWONY |

e Lepkos$¢ - 800 000 - 3 750 000 cps

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - 8 N/mm2

e Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
o Wypetnienie szczeliny — 0,25 mm

o Czas reakcji - 4 godziny

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml, 300 ml

B542 - Uszczelniacz do gwintow hydraulicznych

Klej anaerobowy do uszczelniania potaczen
gwintowych, $rednio demontowalny

Ten $rodek uszczelniajgcy o $redniej sile
stosowany jest do zaworéw hydraulicznych,
zlaczy gwintowanych, adapterow, czesci
szybkoztgcznych, kompresji ztgczki i ztgcz
odpornych na wibracje.

o Kolor -EIRAZITM

e Lepkos¢ - 600 - 800 cps

e Sita zrywania — 18 Nm

e Dominujgcy moment obrotowy 10 Nm

e Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C
o Maksymalny rozmiar gwintu — M26

e Czas reakcji - 20 min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml
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B574 - Uszczelniacz metalowych ztaczy kotnierzowych

Anaerobowy uszczelniacz do metalowych ztgczy
kotnierzowych, $rednio demontowalny
Btyskawiczny $rodek do formowania uszczelek,
ktory tworzy prawie kazdy rozmiar i ksztatt
uszczelki, zastepujgc papier, korek, itp. Idealny do
uszczelniania skrzyn biegow, kotnierzy pomp,
zespotow transmisyjnych, uszczelnienie watka
rozrzadu i szczelin fozysk.

o Kolor -

e Lepkos$é - 50 000 cps

o Sita zrywania — 8 Nm

e Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C
o Wypetienie szczeliny — 0,3 mm

e Czas reakcji - <30min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

B577 - Uszczelniacz potaczen gwintowych

Klej anaerobowy do uszczelniania potgczen
gwintowych, $érednio demontowalny

Uszczelnia wszystkie rodzaje potaczen
gwintowanych.

Dobra odporno$¢ na chemikalia/rozpuszczalniki
etanol, olej silnikowy, benzyna bezotowiowa,
aceton i ptyn hamulcowy.

o Kolor -

e Lepkos$é - 24 000 - 80 000 cps (Thix.)

e Sita zrywania — 11 Nm

e Temperatura min./maks.: -565°C - +180°C
o Czas reakcji - <15min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

B601 - Klej o duzej wytrzymatosci

-

LA

Anaerobowy klej do mocowania metalowych
czesci wspotosiowych, trudno demontowalny
Zabezpieczanie wszelkiego rodzaju czesci
cylindrycznych, takich jak tozyska, kota zebate,
wielowypusty, kota pasowe, rowki klinowe i $ruby
ustalajgce.

o Kolor -FAENeI

o Lepkos$¢ - 100 - 150 cps

e Sita zrywania — 20 Nm

e Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
o Wypetienie szczeliny — 0,2 mm

e Czas reakcji - 15 minut

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml
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B603 - Produkt do mocowania czesci wspdtosiowych

Anaerobowy klej do mocowania metalowych
czesci wspotosiowych, trudno demontowalny
Zaprojektowany do bezposredniego uzytku z
foliami ochronnymi lub w przypadku gdzie
zanieczyszczenia otaczajgcych czesci sg
problemem w konserwacji.

e Kolor —

o Lepkos¢ - 125 cps

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - 26N/mm2

e Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
o Wypetnienie szczeliny — 0,15 mm

e Czas reakcji - 10 minut

Rozmiar 10 ml, 50 ml, 65 ml, 250 ml

- Klej wysokotemperaturowy

Wysokotemperaturowy (do 230°C) anaerobowy
klej do mocowania metalowych czesci
wspotosiowych. Element ustalajacy o wysokiej
wytrzymatosci / wysokiej temperaturze stosowany
w zabezpieczaniu ksztattek cylindrycznych czesci,
takich jak tuleje, do obudéw pomp i fozysk do
automatycznych skrzyr biegéow. Szczegolnie
nadaje sie tam, gdzie wymagana odpornos$¢ na
temperature wynosi powyzej 200°C.

e Kolor -

e Lepkos¢ - 8500 cps

o Wytrzymatos$¢ na $cinanie - 26N/mm2

e Temperatura min./maks.: -55°C - +230°C*
o Wypetnienie szczeliny — 0,2 mm

o Czas reakcji - 60 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml

Anaerobowy klej do mocowania metalowych
czesci wspotosiowych, trudno demontowalny

Do elementow konstrukcyjnych pod obcigzeniem,
takich jak czesci cylindryczne, wpusty, wypusty, a
nawet rury konstrukcyjne z waska tolerancjg
pasowania.

* Kolor - FAEXeI]

o Lepkos¢ - 2500 cps

o Wytrzymato$¢é na $cinanie - 31N/mm2

e Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
o Wypetnienie szczeliny — 0,2 mm

o Czas reakcji - <10 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml
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Anaerobowy klej do mocowania czesci
wspotosiowych, $rednio demontowalny

Sredniej wytrzymatosci element ustalajacy
uzywany do zabezpieczania wszystkich typow i
rozmiaroéw tozysk, watéw i czesci cylindrycznych,
ktére bedg wymaga¢ demontazu w przysztosci.

e Kolor -

e Lepkos$é - 400 - 800 cps

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - 14N/mm2

e Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
o Wypetnienie szczeliny — 0,1 mm

e Czas reakcji - <15 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml|

B648 - Klej wysokotemperatul

Anaerobowy klej do mocowania metalowych
czesci wspotosiowych, trudno demontowalny

Ten element ustalajgcy o wysokiej wytrzymatosci
zabezpiecza wszystkie typy czesci cylindrycznych
zgodnie z B641, ale z ciggta temperaturg pracy do
180°C.

e Kolor -

e Lepkos$é - 500 cps

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - 26N/mm2

e Temperatura min./maks.: -55°C - +180°C
o Wypetnienie szczeliny — 0,15 mm

e Czas reakcji - <15 minut

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml|

B660 - Pasta do metalu

Anaerobowy klej do mocowania czesci
wspotosiowych, trudno demontowalny
Metaliczny/srebrno-szary krem, ktory sie nie
sptywa i stuzy do wypetniania i naprawy
wykrecania i matych niedoskonatosci na
czesciach cylindrycznych. Metalowe wypetnienie
przejmie zuzycie przy $cistym dopasowaniu
czesci metalowych umozliwiajgcych tymczasowe
naprawy.

Kleje cyjanoakrylowe utwardzajg sie poprzez reakcje
z wilgocig zatrzymywang na klejonych powierzchniach.

Wymagajg Scisle dopasowanych potaczen i zwykle
twardniejg w ciagu kilku sekund, co zaowocowato
uniwersalng nazwg rodzajowg ,superkleje”.

Dostepne sg rowniez warianty zelowe, ktére umozliwiajg
faczenie szerszych szczelin i sg idealne do powierzchni
pionowych lub sufitowych.

e Kolor -

o Lepkos$¢ - Pasta

e Wytrzymato$é na $cinanie - 18N/mm2

e Temperatura min./maks.: -55°C - +150°C
o Wypetienie szczeliny — 0,5 mm

o Czas reakgcji - <20min

Rozmiar 50 ml, 65 ml, 250 ml

9 | Kleje i Uszczelniacze Najwyzszej Jakosci




LEJE CYJANOAKRYLOWE
N fops  [Romr |

B390 | Dwusktadnikowy klej natychmiastowy

B401  Klej uniwersalny 20g,50g, 5009
B406  Klej do gumy i tworzyw 209, 50g, 500g
B454  Klej zelowy o wisc. tiksotropowych 20g

B480  Klej usztywniajacy (czarny) 20g, 50g, 500g
B770  Podktad cyjanoakrylowy 20ml, 50ml, 500m

B7455 | Aktywator cyjanoakrylowy w aerozolu 200ml, 400ml
- Klej dwusktadnikowy

=
(]

g
8
A ~——
A

Klej Dwusktadnikowy, szybko utwardzajgcy sie,
wypetniajgcy szczeliny cyjanoakrylan

o doskonatej przyczepnosci odpowiednie dla
réznych substratow, w tym tworzyw sztucznych,
gumy i metali. Jest przeznaczony do wypetniania
szczelin do 5 mm. Zel zapobiega sptywaniu kleju
nawet w pionie. Nadaje sie rowniez do klejenia
materiatdbw porowatych jak drewno, papier, skora i
tkanina.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

o Lepko$é - Zel

e Zasada - etyl

o Czas reakcji (EPDM) - 90 - 150 sekund

Rozmiar 10g

B401 - Klej btyskawiczny

Uniwersalny klej cyjanoakrylanowy.

Szybkie wigzanie roznych materiatow w tym
metale, tworzywa sztuczne, elastomery, drewno,
papier, skoéra i tkanina.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

o Lepkos$é - 90 - 120 cps

e Zasada - etyl

o Wytrzymato$é na $cinanie - 15-25N/mm2
e Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 5009
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B403 - Klej Niskozapachowy/Niskowykwitowy

Niskowykwitowy klej cyjanoakrylanowy.

Niski zapach i stabe wtasciwosci kwitnienia ktore
sg szczegoblnie odpowiednie do zastosowarn gdzie
kontrola oparéw jest trudna.

B403 wigzania: metale, tworzywa sztuczne,
drewno, ceramika,

guma, skora, karton, szkfo i wiele innych.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

e Zasada - alkoksyl

o Lepkos¢ - 850 - 1250 cps

o Wytrzymato$¢ na Scinanie - 14 - 20 N/mm2
e Czas reakcji (EPDM) - <20 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 5009

B406 - Klej do gumy i plastiku

klej cyjanoakrylanowy (btyskawiczny)
dedykowany do tworzyw sztucznych i gumy
Przeznaczony do klejenia gum, tworzyw
sztucznych i materiatéw elastomerowych.
Idealny do O-ringéw i gdzie wymagane jest
szybkie mocowanie.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

e Zasada - etyl

o Lepkos¢ - 25 - 35 cps

o Wytrzymatos$¢ na Scinanie - 15 - 25 N/mm2
o Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 5009

B415 - Klej do metalu na bazie etylu

Klej cyjanoakrylanowy (btyskawiczny) do metali.
Produkt na bazie metylu o wysokiej lepkosci
dobrze sprawdza sie tam, gdzie wystepuje
wysoka wilgotnos¢. Przeznaczony do klejenia
metali, tez moze by¢ uzywany do zastosowari
ogolnych.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

o Lepkos$¢ - 1200 - 1800 cps

e Zasada - metylowa

o Wytrzymato$¢é na $cinanie - 15-25N/mmz2
o Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 5009
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B454 - Zel btyskawiczny

Uniwersalny klej cyjanoakrylowy (btyskawiczny)

w postaci zelu.

Niekapigcy zel przeznaczony do trudnego
wigzania materiatbw wymagajgcych rownomierne-
go naprezenia i duzg wytrzymato$¢ na
rozcigganie. Idealny do zastosowari pionowych
lub nad gtowa.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

e Zasada - etyl

o Lepkos¢ — zel

o Wytrzymatos$¢ na $cinanie - 15 - 25 N/mm2
e Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g

B460 - Klej niskozapachowy/stabo kwitnacy

Niskowykwitowy klej cyjanoakrylowy.

Niska lepko$¢, staby zapach i nisko kwitnacy klej,
ktéry szczegoélnie nadaje sig do zastosowan, w
ktérych wystepuje para i wymagana jest kontrola.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

e Zasada - alkoksyl

e Lepko$¢é — 40 - 60 cps

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - 14 - 20 N/mm2
e Czas reakcji (EPDM) - <15 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 5009, Luzem

B480 - Guma wzmocniona czarna

klej cyjanoakrylanowy (btyskawiczny),
wzmocniony.

Czarny cyjanoakrylan, guma hartowana o
zwigkszonej elastycznosci i wytrzymato$ci na
odrywanie wraz ze zwigkszong odpornoscig na
wstrzasy.

e Kolor -

e Zasada - etyl

e Lepkos$é - 350 - 450 cps

e Wytrzymato$¢é na $cinanie - 15 - 25 N/mm2
e Czas ustalania (EPDM) - <15 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 5009, Luzem
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B495 - Klej etylowy btyskawiczny

Uniwersalny klej cyjanoakrylowy.

Srednia lepko$é, nadaje sie do zastosowari
ogolnych do tgczenia réznych materiatow, m.in
metale, tworzywa sztuczne, elastomery, drewno,
papier, skora i tkanina.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY

e Zasada - etyl

o Lepkos¢ - 45 - 65 cps

o Wytrzymato$¢ na Scinanie - 15 - 25 N/mm2
e Czas reakcji (EPDM) - <5 sekund

Rozmiar 20g, 50g, 5009

B770 - Aktywator do tworzyw

Aktywator do klejenia tworzyw.

Uzywany do produkciji poliolefinu i innych niskich
powierzchnie energetyczne odpowiednie do
wigzania z Klejami cyjanoakrylowymi Bondloc.
To jest zalecane tylko do uzytku z trudnymi do
klejenia podtozy takich jak: polietylen,
polipropylen, politetrofluoroetylen (PTFE) i gumy
termoplastyczne;j.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY
e Baza: Heptan/aceton
e Lepkos¢ — ciecz

Rozmiar 20 ml, 50 ml, 500 ml

B7455 - Aktywator w areozolu

Aktywator do klejow cyjanoakrylowych
Aktywator do szybkiego utwardzania cyjanoakry-
lami, ktére osadzajg prawidtowo réwnowage
jonéw neutralizujgcych na powierzchni,
stymulujace przyciaganie kleju i przygotowanie
powierzchni do klejenia.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY
e Baza: Rozpuszczalnik
e Lepkos¢ — ciecz

Rozmiar 200 ml, 400 ml
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USZCZELNIACZE
>

Nasz asortyment produktow uszczelniajgcych zostat
zaprojektowany tak, aby dobrze przylegat do wigkszosci
podtozy i eliminowat potrzebe stosowania specjalnych
podkiadow.

Ich wszechstronnos¢ i trwato$¢ zapewniajg wyjatkowa
wydajnos$¢ we wszystkich wymagajacych zastosowaniach
zwigzanych z uszczelnianiem i klejeniem.

USZCZELNIACZE

N Jopis  _____|Romar

B5180  Uszczelniacz do uszczelek niewysychajacy 80ml, 310ml

B5299  Uszczelniacz silikonowy do wysokich temp. 80ml, 200ml, 310ml
RTV123  Uszczelniacz sikonowy do uszczelek 80ml, 200ml, 310ml
RTVGP  Uniwersalny uszczelniacz silikonowy 310ml

WSPU  Windscreen Sealant 310ml

B5180 - Uszczelniacz

Niepekajacy preparat idealny do silnika uszczelki,
gtowic cylindrow, pomp wody, przektadni,
zespotyow gwintowanych, kotnierzy i potaczen
rurowych.

e Kolor -

e Baza - Rozpuszczalnik

o Lepkos¢ — 5000 cps

e Wypetnienie szczeliny — 0,5 mm

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml

B5190 - Elastyczny uszczelniacz

I Moze by¢ stosowany we wszystkich typach

silnikow, elementy wytrzymujace statg
temperature do 270°C i przerywane temperatury
do 350°C.

e Kolor -

e Baza - Rozpuszczalnik

e Lepko$¢ — 6500 cps

o Wypetnienie szczeliny — 0,5 mm

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml
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czelniacz silikonowy do wysokiej temperatury

Tworzy twarda, elastyczng uszczelke odporny na
starzenie, warunki atmosferyczne i termiczng
jazde na rowerze bez utwardzania. Idealny do
misek olejowych, miski skrzyni biegéw, ostony
mechanizmu réznicowego, rozrzad zebatki i
pokrywy zaworow. Nadaje sie do uszczelniania
przewodow aluminiowych i metalowych,
chtodnictwo i plomby higieniczne.

e Kolor - CZARNY/CZERWONY

e Zasada - Acetoksy

o Lepkos¢ - Pasta

e Min./maks. temp.: -55°C - +300°C (Przerywany)
e Czas skoérowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml

MS58 - Polimer

NoW
| NU\BLE W
APOWERCA“

Uszczelniacz odporny na dziatanie wody.
Uszczelnia i tagczy mokre spoiny i powierzchnie.
Uzycie pod wodg. Elastyczny i wytrzymaty. Mozna
przemalowac.

o Kolor - PRZEZROCZYSTY/CZARNY/BIALY/SZARY

e Zasada - Zmodyfikowany Silan

o Lepkos¢ - Pasta

e Min./maks. temp.: -40°C - +90°C
o Czas skérowania - 10 minut 20°C

Rozmiar 200 ml Power Can, 290 ml

RTV123 - Uszczelka silikonowa

NowW
WAILABLE N
APOWERCAN

Moze by¢ stosowany do wszystkich prac
szklarskich i przemystowych wraz z typowymi
fugami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Nadaje
sie rowniez do stosowania na szerokiej gamie
podtozy, w tym na metalu, drewnie, metalach
malowanych, szkle, PCV, poliweglanie,
poliakrylanie i wielu innych.

e Kolor - PRZEZROCZYSTY/BIALY/CZARNY
e Zasada - Acetoksy

o Lepkos¢ - Pasta

e Min./maks. temp.: -40°C - +250°C

e Czas skérowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml
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Uszczelnij wokot blatow kuchennych

oraz w stotowkach.

Doskonata przyczepno$é¢ do roznych
nieporowatych podtozy np.: plytki szklane i
ceramiczne. ldealne dla uszczelnianie agregatow
chtodniczych i obszaréw, w ktérych prawdopodob-
ny jest powtarzajgcy sie kontakt z zywnoscig

e Kolor - NIEBIESKI/BIALY

e Zasada - Acetoksy

o Lepkos¢ - Pasta

e Min./maks. temp.: -40°C - +150°C
e Czas skoérowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 200 ml Power Can, 310 ml

do ogdlnego zastosowania

Nadaje si¢ do uszczelniania aluminium i wyroby z
metalowych kanatéw, oszklenia doczotowe i
kanatowe, uszczelnienia i wigkszo$¢ zastosowar:
przemystowych.

o Kolor - PRZEZROCZYSTY/CZARNY/
BIALY

o BAZA - Acetoksy

o Lepkos¢ - Pasta

e Min./maks. temp.: -40°C - +150°C

o Czas skérowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 310 ml

utwardzajacy naturalnie

Moze by¢ stosowany do wszystkich prac
szklarskich i przemystowych wraz z typowymi
fugami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Nadaje
sie rowniez do stosowania na szerokiej gamie
podiozy, w tym na metalu, drewnie, metalach
malowanych, szkle, PCV, poliweglanie,
poliakrylanie i wielu innych.

e Kolor — PRZEZROCZYSTY/CZARNY/
BIALY/SZARY

e Zasada - oksym

e Temperatura min./maks.: -40°C - +180°C

e Czas skérowania - 5 minut 20°C

Rozmiar 80ml, puszka zasil. 200ml, 310ml
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KLEJE STRUKTURALNE | KLEJE EPOKSYDOWE

Zaprojektowany specjalnie do montazu szyb
samochodowych i szyb klejonych

szybko i skutecznie.

Odporny na wstrzgsy i wibracje. Doskonata sita
klejenia przy odrywaniu i rozcigganiu.

o Kolor - [Z51M

o Lepkos$¢ - Pasta

e Podstawa - poliuretan

e Temperatura min./maks.: -40°C - +100°C
e Czas wyjazdu - 1-2 godziny

Zawiera:

1 x klej 310ml,

1x50ml podktadu,

1 x 50 ml $rodka czyszczacego.

Kleje strukturalne Bondloc wykorzystujg szerokg game
baz zywicznych, aby zapewni¢ uzytkownikom koricowym
najlepszy mozliwy produkt do kazdego indywidualnego
zastosowania.

Jednym z kluczowych czynnikéw naszych
nowoczesnych projektow i procesow inzynieryjnych jest
chec¢ tworzenia unikalnych produktow, ktore wyroznig
Cie na tle konkurenciji.

Nasza innowacyjna gama wysokowytrzymatych klejow
strukturalnych jest w petni kompatybilna z nowoczesnymi
procesami produkcyjnymi i pozwala na jeszcze wigkszg
elastyczno$¢ w projektowaniu komponentow.
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KLEJE STRUKTURALNE | KLEJE EPOKSYDOWE - Szpachléwka epoksydowa
m_ Szpachléwka epoksydowa z wypetniaczem

. . . stalowym do ogdInych prac konserwacyjnych i
B330  Wielofunkcyjny zestaw mocujacy 50ml (zestaw) naprax_ o Wy%em‘{anis odbudowy i k|)gje¥1ia

B2001 Klej epoksydowy stalowy 50g, 1149 powierzchni metalowych. Po utwardzeniu mozna

B2002 Klej epoksydowy aluminiowy 50g, 114g @ szlifowaé, wiercic i malowaé.
B2003 Klej epoksydowy do tworzyw 50q, 1149

B2004 Klej epoksydowy miedziany 50g

B2006 Klej epoksydowy drewniany 509

B2007 Klej epoksydowy wodoodporny  50g

B2011 Klej epoksydowy o czasie 25ml, 50ml
utwardzania jednej godziny

B2012 Klej epoksydowy o szybkim 25ml, 50ml

e Kolor:
o Lepkos$é: Szpachlowka
e Petne utwardzenie: 24 godz

utwardzaniu . ) -
n o Szlifowanie: 20 min
B2013 | Zywica epoksydowa stalowa 25ml, 50ml
B2025 Zywica epoksydowa podwodna  25ml Rozmiar 50g, 114g
B2060 | Kiej do PP, PE, TPO
B2204  Zywica epoksydowa o minucie  50ml, 400ml - Szpachlowka do aluminium
utwardzania

Szpachléwka epoksydowa do ogolnej

A konserwacji i napraw.
B2 L Gl S A Do trwatych napraw powierzchni aluminiowych.
B3291 Klej do tworzyw sztucznych o 50ml
czasie utwardzania jednej minuty

ERVAK) Klej do tworzyw sztucznych o 50ml
czasie utwardzania trzech minut

B3294 Klej do spawania tworzyw 25ml

B3295 Klej usztywniajacy 25ml, 50ml, 400ml

B3298 Uniwersalny klej 50ml, 400ml

B3299 Uniwersalny Klej 50ml, 400ml e Kolor:

B3400  Klej do akrylu/PMMA 50ml, 250ml, 490m * Lepkos¢: Szpachlowka

B3420 | Uniwersalny Klej 50ml, 490ml ® Petne utwardzenie: 24 godz
o Szlifowanie: 20 min

B3422 Uniwersalny klej 50ml, 490ml

B34ES | Klej do kamienia inzynieryjnego | 50ml, 100ml, 250ml, 490ml Rozmiar 50g, 114g

B34SS  Klej do akrylu i kwarcu 50ml, 100ml, 250ml, 490ml

B330 - Zestaw multibonderowy, klej akrylowy

- Szpachléwka do plastiku

Szybkie i trwate naprawy wigkszosci powierzchni

B330 to nasz uniwersalny akrylowy klej z tworzyw sztucznych.
strukturalny utwardzany kauczukiem do wielu Idealny w sytuacjach awaryjnych.
zastosowan.

B330 jest uzywany w potaczeniu z naszym
aktywatorem B7386 w celu utworzenia mocnego,
elastycznego wigzania w ciggu 1-2 minut.

o Kolor:

o Lepkos¢: Szpachlowka

o Petne utwardzenie: 24 godz
e Szlifowanie: 20 min

o Kolor:

e Lepkos$é: 45 000 - 90 000 cps

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 10-22 N/mm?
e Petne utwardzenie: 12 godz

Rozmiar 50 ml (zestaw) Rozmiar 50g, 114g
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- Szpachléwka miedziana, epoksydowa B2011 - Klej epoksydowy utwardzajacy w godzine

Szpachloéwka epoksydowa wzmocniona miedzig, Szybko utwardzajacy sig na zimno klej

ktora szybko naprawia rury, zbiorniki i zbiorniki epoksydowy.
wykonane z miedzi, mosigdzu, brazu i metali Klei rézne podtoza, w tym stal, aluminium i stal
niezelaznych. ocynkowang.

o Stosunek mieszania: 1:1
e Kolor: PRZEZROCZYSTY
o Lepkos$¢: Lepka ciecz

e Kolor: MIEDZIANY o Wytrzymato$¢ na rozcigganie (stal):

e Lepkos$é: Szpachlowka 3,8 N/mm?2
e Petne utwardzenie: 24 godz e Czas pracy: <30 minut
e Szlifowanie: 20 min = e Czas reakcji: <1 godzina
Rozmiar 509 Rozmiar 50g

- Szpachléwka do drewna B2012 - Zywica epoksydowa, utwardzana w 5 minut
Opracowany do szybkiej i tatwej naprawy i Odpowiednia do klejenia szerokiej gamy

odbudowy drewna. Po 60 minutach mozna
wierci¢, gwintowaé, pitowac, szlifowaé, pitowac,
malowacé i bejcowac.

powierzchni, w tym stali, aluminium i
galwanizowanego zelaza.

Produkt reaguje w ciagu kilku minut, tworzac
mocna, sprezystg spoine.

e Stosunek mieszania: 1:1
e Kolor: PRZEZROCZYSTY
o Lepkos$¢: Lepka ciecz

e Kolor: JASNOBRAZOWY o Wytrzymato$¢ na rozcigganie (stal):

o Lepkosé: Szpachlowka = 3,8 N/mm?
e Petne utwardzenie: 24 godz e Czas pracy: <3 min
e Szlifowanie: 20 min o Czas ustalania: <5 minut
Rozmiar 50g Rozmiar 25ml, 50ml
B2007 - Szpachléwka do wilgotnych powierzchni B2013 - Szpachlowka epoksydowa (z metalem)
Specjalna szpachléwka epoksydowa do napraw Szpachléwka epoksydowa z wypetniaczem
wilgotnych, mokrych powierzchni i powierzchni stalowym do ogdinych prac konserwacyjnych
podwodnych. i napraw.

Wiaze sie z podtozami takimi jak wtokno szklane,
beton, ceramika, szkto, metal, drewno i wiele
tworzyw sztucznych.

Moze by¢ stosowany do naprawy zuzytych lub
zmeczonych metali, tatania odlewow,
wykonywania przyrzadéw i osprzetu, odbudowy
pomp i korpusoéw zawordw.

e Stosunek mieszania: 1:1
e Kolor: SZARY
o Lepkos¢: 50 000 - 75 000 cps

o Kolor: ZLAMANA BIEL o Wytrzymato$¢ na rozcigganie (stal):

o Lepkos$¢: Szpachlowka > 14-18 N/mm?

e Petne utwardzenie: 24 godz e Czas pracy: <4 min

e Szlifowanie: 20 min = o Czas reakcji: <7 minut
Rozmiar 509 Rozmiar 50g
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B2025 - Zywica epoksydowa podwodna, utwardzana pod woda

Elastyczny, wzmocniony, niekorodujgcy klej
strukturalny. Dziata na prawie wszystkim w
dowolnym miejscu.

Trzyma sie i utwardza pod woda.

e Proporcje mieszania: 1:1
o Kolor: ZLt AMANA BIEL
e Lepkos$¢: Lepka ciecz

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 12,4 N/mm?

e Czas pracy: <30 minut
e Czas reakcji: <2 godziny

Rozmiar 25 ml

- Klej szybko utwardzajacy

Szybko utwardzajgcy sie na zimno klej
epoksydowy.

Klei rézne podioza, w tym stal, aluminium i
ocynkowane zelazo.

e Proporcje mieszania: 1:1

e Kolor:

e Lepkos$¢: Lepka ciecz

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie (stal):
3,8 N/mm?2

e Czas pracy: 1 min

e Czas reakcji: <56 minut

Rozmiar 25 ml

B2204 - Klej do metali

Dwusktadnikowy, utwardzany na zimno klej
epoksydowy tgczy sie z szerokg gama metali i
tworzyw sztucznych, DOSKONALE NA
ALUMINIUM. B2204 ma $rednig zywotnos$¢ (90
minut), aby zapewni¢ dtuzszy czas montazu.

e Proporcje mieszania: 1:1

o Kolor:[SZARY

o Lepkos$é: 35 000 cps

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie (stal):
24 N/mm?

e Czas pracy: 90 minut

o Czas reakcji: <24 godz

Rozmiar 50 ml, 400 ml
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B3286 - Srodek do klejenia PP/PE, $rodek wiazacy

Srodek wigzacy o niskiej energii powierzchniowej.
Nadaje si¢ do klejenia PP/PE bez wstepnej
obrobki lub gruntowania.

e Proporcje mieszania: 1:1

o Kolor: ZtAMANA BIEL

o Lepkosé: Pasta

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
Zniszczenie podtoza

e Czas pracy: <5 minut

e Czas reakcji: <25 minut

Rozmiar 50 ml

B3291 - Klej wiazacy w minute

Bardzo szybko wigzacy, poliuretanowy system
klejacy utwardzany w temperaturze pokojowe;j.
Ma doskonatg przyczepno$é do szerokiej gamy
podiozy i moze by¢ szlifowany po utwardzeniu.

e Proporcje mieszania: 1:1

o Kolor: [z

o Lepkos¢: Pasta

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 19 N/mm?2
e Czas pracy: <60 sek

e Czas reakcji: <20 min

Rozmiar 50 ml

B3293 - Klej wiazacy w trzy minu

Szybkowiazacy, poliuretanowy system klejgcy
utwardzany w temperaturze pokojowej.

Ma doskonatg przyczepnos$¢ do szerokiej gamy
podiozy i moze by¢ szlifowany po utwardzeniu.
Dobry do napraw ABS, PCV i zderzakow.

e Proporcje mieszania: 1:1

° Kolor:

e Lepkosé: Pasta

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 15 N/mm?2
e Czas pracy: <3 minuty

o Czas reakcji: <30 min

Rozmiar 50 ml
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B3294 - Klej do tworzyw sztucznych, strukturalny uniwersalny B3299 - Klej wysokowytrzymaty uniwersalny

Wzmocniony klej strukturalny przeznaczony do Uniwersalne, wysokowytrzymate spoiwo do
roznych podtozy, jak rowniez do nieprzygotowa- F metalu i kompozytow. Minimalne przygotowanie
nych metali, ceramiki, drewna, betonu i = powierzchni. Sredni czas mocowania.
standardowych termoutwardzalnych tworzyw Tiksotropowy / 0 niskim zwisie

sztucznych

e Proporcje mieszania: 1:1

o Kolor: ZLt AMANA BIEL

o Lepko$é: Pasta

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 20 N/mm?2
e Czas pracy: <7 minut

e Czas reakcji: <22 min

e Proporcje mieszania: 1:1

o Kolor: [ ZNaIN LUB BIALAWY

o Lepkos¢: Pasta

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
24-31 N/mm?2

e Czas pracy: <20 min

e Czas reakcji: <45 min

Rozmiar 25 ml Rozmiar 50 ml, 400 ml
- Guma wzmocniona B3400 - Klej do akrylu
Wysoka odporno$¢ na écinanie i temperature. B3400 to krystalicznie przezroczysty klej do

Guma wzmocniona o wysokiej wytrzymatosci na kompozytéw akrylowych i poliweglanowych.
odrywanie i uderzenia. Nadaje sig do cykli
wypalania farby do 180°C.

e Proporcje mieszania: 1:1

e Kolor: FIOLETOWY

e Lepkos$é: 3500 cps

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 27 N/mm?2
e Czas pracy: <2 min

e Czas reakcji: <56 minut

o Proporcje mieszania: 10:1

o Kolor: PRZEZROCZYSTY

o Lepkos$é: 2900 cps

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
zniszczenie podtoza

e Czas pracy: <17 minut

o Czas reakcji: <2 godziny

Rozmiar 25 ml, 50 ml, 400 ml Rozmiar 50 ml, 250 ml, 490 ml

Klej wysokowytrzymaty do metalu B3420 - Klej uniwersalny

Uniwersalne, wysokowytrzymate spoiwo do
metalu i kompozytéw. Minimalne przygotowanie
powierzchni. Szybki czas mocowania.
Tiksotropowy / o niskim ugieciu.

e Proporcje mieszania: 1:1

o Kolor: [F4YzINM L UB BIALAWY

e Lepkosé: Pasta

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 24-31 N/mmg?
e Czas pracy: <7 minut

e Czas reakcji: <22 min

Rozmiar 50 ml, 400 ml
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Uniwersalny $rodek wigzacy bez podktadu.
Doskonata udarno$¢, odrywanie, Scinanie,

wytrzymato$¢ na $ciskanie i odpornos¢ na

zmeczenie. Szybki czas mocowania.

o Proporcje mieszania: 10:1

o Kolor: [e74\31\)4

o Lepkos¢: Pasta

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 17 N/mm?2

e Czas pracy: <7 minut
e Czas reakcji: <18 min

Rozmiar 50 ml, 490 ml
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PRODUKTY DLA DZIAtU UTRZYMANIA
RUCHU | AEROZOLE

B3422 - Klej uniwersalny

Uniwersalny $rodek wigzacy bez podktadu.
Doskonata udarno$é¢, odrywanie, $cinanie,
H wytrzymato$¢ na Sciskanie i odpornos$é na

& zmeczenie.

Sredni czas mocowania.

e Proporcje mieszania: 10:1

o Kolor: [ZYaI

o Lepko$é: Pasta

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 19 N/mm?2
e Czas pracy: <22 min

e Czas reakcji: <35 min

Rozmiar 50 ml, 490 ml

B34ES - Klej do kamienia inzynieryjnego

Odporny na promieniowanie UV i niezétknacy.
Wysoka odporno$¢ na uderzenia, zuzycie,
$cieranie, wrzacg wode i promieniowanie UV.

e Proporcje mieszania: 10:1

o Kolor: ROZNE

o Lepkos$é: Pasta

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 60 N/mm?2
e Czas pracy: <13 minut

e Czas reakcji: <30 min

Rozmiar 50 ml, 100 ml, 250 ml, 490 ml|

B34SS - Klej do akrylu

Solid Surface Bonder do akrylu/poliestru.
Odporny na promieniowanie UV i niezétknacey.
Wysoka odporno$¢ na uderzenia, zuzycie,
$cieranie, wrzacg wode i promieniowanie UV.

Kompleksowa gama $rodkéw smarnych i czyszczacych
przeznaczonych do wszelkich zastosowan konserwacyjnych.
Zastosowania od $rodkéw zapobiegajacych zatarciom i
montazu, poprzez taficuchy i fozyska, po smary do

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 55 N/mm? Otwa_rtyCh .p.)rzekfrad.ni i _Iin s’talqw.y(,:h. . .

o Czas pracy: <13 minut W tej sekcu_znadeJa sig rowniez Srodki do czyszczenia

o Czas reakcji: <30 minut wstepnego i aktywatory klejow.

e Proporcje mieszania: 10:1
o Kolor: ROZNE
e Lepkos$¢: Lepka ciecz

Rozmiar 50 ml, 100 ml, 250 ml, 490 ml|
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PRODUKTY DLA DZIAEU UTRZYMANIA

RUCHU | AEROZOLE

[N fopis  [Rommar |
B771 Srodek przeciwtarczny na bazie niklu 5009

B772 Srodek przeciwtarczny na bazie miedzi 5009
B7063  Czynnik czyszczacy 400ml
B7740  Srodek konserwujacy 500ml

B7767 | Smar silikonowy (10% Si) 400ml

Czynnik czyszczacy hamulce i sprzegto

B7770 | Czynnik czyszczacy stal nierdzewng 400ml

Sprej cynkujacy

B7772 | Sprej klejacy 500ml

Srodek do pielegnacii paskéw

B7775 | Srodek przeciwtarczny na bazie miedzi

B7785  Suchy smar do faficuchéw i linek w aerozolu ~ 500ml

B7778 | Czynnik do ciecia i gwintowania 400ml

B7779  Smar do kontaktu z zywno$cig 500ml

B7782 | Czynnik do usuwania uszczelek 500ml
B771 - Nikiel przeciwzatarciowy

Dzigki unikalnej kombinacji wtasciwosci B771
zapewnia szybki i tatwy montaz czesci
gwintowanych. Zmniejsza moment obrotowy,
zapobiega zacieraniu oraz zmniejsza zuzycie w
obszarach o duzym tarciu.

e Kolor: SREBRNY
e Baza: Benton (nietopliwa)

Rozmiar 5009

B772 - Miedziany srodek ochronny

Specjalnie opracowany do ochrony przed
zatarciem nawet w ekstremalnych warunkach
pracy. B772 utatwia montaz i demontaz sprzetu
oraz pomaga chroni¢ przed rdzg, utlenianiem i
innymi rodzajami korozji.

o Kolor: MIEDZIANY
e Baza: Benton (nietopliwa)

Rozmiar 5009
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B773 - Aluminium zabezpieczajace

Skuteczny $rodek do wstepnego montazu i smar
do gwintéw, ktéry mozna stosowaé tam, gdzie
wymagane jest wykluczenie miedzi. Na przyktad
tam, gdzie miedz moze by¢ aktywna elektrycznie
lub chemicznie.

e Kolor: SREBRNY
e Podstawa: Benton (do naparu)

Rozmiar 500g

B7063 - Rozpuszczalnik do czyszczenia

Do czyszczenia elementoéw przed klejeniem.
Osadzenie wiasciwej rownowagi jonow
neutralizujgcych na powierzchni stymulujacej
przycigganie kleju i przygotowanie powierzchni do
klejenia. Rozpuszcza ttuszcze i produkty na bazie
oleju (w tym brud), dzigki czemu mozna je tatwo

1 zetrze¢.

SHLVENT
CLEANER

L o Kolor: ZLAMANA BIEL
e Baza: rozpuszczalnik organiczny

S— e Temperatura min./maks.: -5°C do +25°C

Rozmiar 50 ml, 100 ml, 250 ml, 490 ml

B7649 - Aktywator beztlenowy

Przyspiesza utwardzanie wszystkich ptynow i past

beztlenowych, wydtuza réwniez utwardzanie

przez wiekszg grubos¢ spoiny. B7649 pomaga w

ustalaniu czasu i skraca ostateczny czas

utwardzania. Uzyj B7649, gdy materiaty sg

nieaktywne (plastik lub metale pasywowane) lub
P gdy temperatura jest nizsza niz 15°C.

RMAEROBIC
ACTIVATER

:ﬁ "'_

o [
E7648

o Kolor: ZOt TY/BURSZTYNOWY
e Baza: Heptan
e Parowanie: <60 sekund

Rozmiar 200 ml
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B7740 - Spray do konserwadji

Produkt na bazie oleju o niskiej lepkosci, Zachowuje I$nigcy wyglad powierzchni ze stali

stosowany w celu utatwienia usuwania i nierdzewnej, chromu i aluminium. Jego niescierna

zamrazania zatartych czesci z szybkim formuta czysci bez zarysowan, pozostawiajac

dziataniem kapilarnym, pozostawia przezroczystg warstwe ochronng, ktéra pomaga w przysztej

warstwe ochronng chroniaca przed dalszg konserwacji.

korozjg. Moze by¢ stosowany do $rub, nakretek,

zawiaséw, zamkow, narzedzi i okué

e Kolor: PRAWIE PRZEZROCZYSTY

e Baza: Mieszanka destylatow ropy naftowej
i oleje

e Do uzytku w temperaturze otoczenia

e Zaawansowana formuta z inhibitorami rdzy
i wypieracze wilgoci

e Chroni przed rdzg

e Zmniejsza tarcie

e Zapobiega zatarciu czesci

k do czyszczenia stali nierdzewnej

o Kolor: PRZEZROCZYSTY
e Baza: Rozpuszczalniki czyszczace
e Zapach: tagodny

Rozmiar 500 ml Rozmiar 400 ml
B7711 - Spray do cynkowania
Doskonaty do najbardziej wymagajacych Wysokowydajny przemystowy spray do
zastosowan w przemysle gumowym, tworzyw cynkowania, ktory tworzy trwatg warstwe na
sztucznych i widkna szklanego. metalach i rurociggach. Idealny do ochrony
- Pomaga zapobiega¢ przyklejaniu sig¢ do form, rurociggéw i konstrukciji stalowych po spawaniu i
— wnek, a takze do urzadzen przetwarzajacych i - naprawie uszkodzonych powierzchni.
produkcyjnych.

e Kolor: BEZBARWNY

e Zapach: Rozpuszczalnik

e Doskonate smarowanie

e Znakomita odporno$¢ na utlenianie

e Tworzenie czystego filmu silikonowego, bez
zawarto$ci od jakichkolwiek innych
dodatkow

o Nie zawiera produktéw pochodzenia
zwierzecego i roslinnego

e Zawiera 99% cynku o wysokiej czystosci
e Odporno$¢ na temperature do 500°C
e Test mgty solnej zgodnie z normg

DIN 50021

Rozmiar 400 ml Rozmiar 400 ml

B7769 - Srodek czyszczacy do elementéw mechanicznych

Szybko odparowujgcy rozpuszczalnikowy Srodek

czyszczacy do elementéw mechanicznych. tatwy

w uzyciu w zastosowaniach konserwacyjnych,

gdzie wymagane jest szybkie i skuteczne

usuwanie brudu i smaru.

e Kolor: PRZEZROCZYSTY

e Baza: weglowodér z propelentem
butan/propan

e Temperatura min./maks.: -40°C do +120°C

e Poprawia dziatanie hamulcéw poprzez
usuwanie osadow

e Czysci szybciej i zuzywa mniej produktu,
zapewniajgc wigkszg warto$é za rozsadng
cene.

Moze by¢ stosowany na réznych podtozach, w
tym na drewnie, betonie, kamieniu, ptytkach,
gumie, piance, metalach, sztywnym plastiku,
polietylenie, tkaninach ptociennych, kartonie,
papierze i korku. Idealnie nadaje sig rowniez do
mocowania arkuszy polietylenowych, izolacji
termicznej oraz do zastosowan zwigzanych z
pakowaniem, takich jak paletyzacja lub
uszczelnianie kartonow

e Kolor: PRZEZROCZYSTY
o Podstawa: kauczuk syntetyczny/zywica
e Temperatura min./maks.: -5°C do -80°C

Rozmiar 600 ml Rozmiar 500 ml
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4 - Opatrunek do pasa

Zwigksza skuteczno$¢ pasow napedowych typu
.V, ptaskich i okragtych, zmniejszajac poslizg,
wydtuzajgc w ten sposob zywotno$¢ pasa,
zmniejszajgc zapotrzebowanie na energie i hatas
zwigzany ze $lizganiem sie pasoéw. Nadaje sie w
zastosowaniach zwigzanych z przetworstwem
zywnosci. Dobra wytrzymato$¢ mechaniczna i
trwata przyczepno$¢ zapobiegajg ,odrzucaniu”
ruchomych elementéw.

e Kolor: PRZEZROCZYSTY

e Baza: Syntetyczny, niewysychajacy polimer
(Nie zawiera produktéw pochodzenia zwierzecego)

e Temperatura min./maks.: do 130°C

e Wydtuza zywotno$é paska

o Nadaje sie do stosowania na skérze, gumie,

ptétno, silikon, odporny na PTFE

Rozmiar 400 ml

B7775 - Miedziany Srodek ochronny

Smar wysokotemperaturowy zapewniajacy
doskonatg 0golng ochrone metalu przed wysoka
temperatura, rdzg, zatarciem i korozjg. Odpornosé
na wode i kwasy jest wysoka i nie wypali sig w
ekstremalnych temperaturach. Moze byé
stosowany na zaciskach hamulcowych i tylnej
czesécei klockéw hamulcowych.

o Kolor: MIEDZIANY

e Baza: pasta miedziana, smar wapniowy,
oleje mineralne

e Min./maks. temp.: -150°C do +1100°C

Rozmiar 400 ml

ar do tancuchow i kabli w arezolu

NOZZLE

Naktada sig na mokro umozliwiajgc penetracje w
ogniwa przed zageszczeniem i wyschnigciem.
Przeznaczony gtéwnie do stosowania na
przemystowych taricuchach i kablach, ale moze
by¢ stosowany na taricuchach rowerowych i
wszystkich ruchomych czesciach metalowych,
aby poprawi¢ smarowanie i pomoéc zapobiegac
awariom i zatarciom. Dostarczany w obracajacej
sie 0 360 stopni puszce, ktora zawiera
przymocowang na state ,Easy Straw” dla tatwosci
uzytkowania i wygody. - Wysoka zawartosc PTFE

e Dodatki zwigkszajgce odporno$¢ na duze
obcigzenia, zapobiegajgce zuzyciu

e Dodatki antykorozyjne - chronigce metal

e Wysoka wodoodporno$é

o Dtugotrwate

e Whnika i pogrubia

e Formuta zapobiegajaca wypadaniu

Rozmiar 400 ml
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B7778 - Ptyn do ciecia i gwintowania

o

NOZZLE

Gotowy do uzycia ptyn do ciecia i gwintowania,
opracowany specjalnie w celu poprawy
wydajnos$ci narzedzi i wydtuzenia ich zywotnosci.
Zawiera dodatki zapobiegajgce wzerom,
zatarciom i zatarciom metali. B7778 ogranicza
gromadzenie sig ciepta i zawiera inhibitory korozji.

o Kolor: BRAZOWY
e Baza: Parafinowe oleje mineralne
e Do uzytku w temperaturze otoczenia

Rozmiar 500 ml

B7779 - Smar bezpieczny do Zzywnosci

Smar na bazie oleju mineralnego, ktory jest
bezwonny, bezbarwny, zawiera dodatki
zapobiegajace wyrzucaniu i zostat opracowany
tak, aby penetrowa¢ rdzenie kabli. Moze by¢
stosowany do taricuchéw, prowadnic, przektadni i
potaczen itp. Szczegoblnie zalecany do stosowania
we wszystkich zaktadach spozywczych,
mleczarniach, fabrykach konserw i browarach.

o Kolor: PRZEZROCZYSTY

e Baza: oleje mineralne

e Zapach: Brak

e Znakomite smarowanie i brak osypywania

e Odporny i zapobiega korozji

o Na bazie lubrykantéw pochodzenia
rodlinnego
(Nie zawiera produktéw pochodzenia zwierzgcego)

Rozmiar 500 ml

Piankowy ptyn w sprayu przeznaczony do
usuwania farby i uszczelek. Moze by¢ stosowany
na wigkszosci typowych powierzchni. Zaréwno
powierzchnie poziome jak i pionowe wnika
gteboko w farbe i po kilku minutach $lady mozna
fatwo usuna¢ sptukujgc wodag.

e Kolor: PRZEZROCZYSTY DO
BIALEGO (PIANKA)
e Baza: nie zawiera dichlorometanu
e Temperatura min./maks.: -40°C do +120°C

Rozmiar 500 ml
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Wysokowydajne kleje Bondloc utwardzane promieniami
UV utwardzajg si¢ w ciggu kilku sekund pod wplywem
Swiatta UV. Znane réwniez jako kleje $wiattoutwardzalne,
sg fatwymi w uzyciu produktami jednosktfadnikowymi,
ktore zapewniajg wyjatkowa site wigzania i przejrzystosc.

Tworzenie wyraznych linii tgczenia Kleje UV Bondloc
nadajg sie do potaczer szkfa, metalu i tworzyw
sztucznych.
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N Jops | Romiar

B350 Klej do szkta 50ml, 250ml
B360 Klej do krawedzi 50ml, 250ml
B3106 Klej do tworzyw sztucznych 50ml, 250ml

B350 - Klej do szkta

Jednosktadnikowy klej strukturalny przeznaczony
do klejenia $cisle dopasowanych podtozy, gdzie
wymagane sg szybkowigzace mocowania.
Oferujac wyjatkowa site wigzania potgczong z
doskonatg klarownoscia, B350 jest wysoce
zalecany do stosowania ze szktem, jak réwniez z
wieloma innymi podtozami (metale i tworzywa
sztuczne).

e Kolor: BEZBARWNY
o Lepkos¢: 4500 -5500 cps

Rozmiar 10 ml, 50 ml, 250 ml

B360 - Klej fazowy

B360 to nasz wysokowydajny $rodek wigzacy
oferujgcy wyjatkowy poziom sity wigzania w
potaczeniu z doskonatg przejrzystoscia. B360
wigze sie z wieloma podtozami, w tym z metalami
i tworzywami sztucznymi.

o Kolor: BEZBARWNY
o Lepkosé: 4500 -5500 cps

Rozmiar 50 ml, 250 ml

B3106 - Klej do plastiku

Jednosktadnikowy, szybko utwardzajacy sie klej
strukturalny UV o niskiej lepkosci. Przeznaczony
do taczenia szerokiej gamy tworzyw termopla-
stycznych i termoutwardzalnych ze sobg i z
szerokg gamg innych podtozy. Nadaje sie do
akrylu i nie tylko.

o Kolor: PRZEZROCZYSTY
o Lepkos¢: 50-70 cps

Rozmiar 50 ml, 250 ml

Kleje i Uszczelniacze Najwyzszej Jakosci | 38




BHC - Srodek do czyszczen

Wysokowydajny $rodek do czyszczenia rak.
Potzelowy $rodek czyszczacy, ktory szybko i

GRUNTOWANIE | CZYSZCZENIE
(N fops . [Romar |
skutecznie usuwa olej, ttuszcz, kreozot, farby do

B001 Rozpuszczalnik superkleju 20ml, 500ml r uzytku domowego, ogdlny brud i brud bez

BHJ80 Chusteczki do czyszczenia rak 80szt. chusteczek ;‘:;ina;izx:}”k°wmka na ostre produkty na bazie

BHC Srodek do mycia rak 5 litrow, 10 litréw

BIPA Czynnik do przygotowania powierzchni | 100szt. chusteczek

DTBKIT Zestaw do trudnych potaczen 20g/20ml, 50ml/50ml

¢ Kolor: POMARANCZOWY
e PH czysty: 9

Rozmiar 5 litrow, 10 litrow

B0O01 - Klej rozpuszczajacy

na Sciereczka
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Jednosktadnikowy, cyjanoakrylanowy $rodek
odklejajgcy na bazie rozpuszczalnika
weglowodorowego. Stuzy do zmigkczania i
rozpuszczania utwardzonego kleju cyjanoakrylo-
wego w celu umozliwienia jego usunigcia.

e Kolor: PRZEZROCZYSTY
e Baza: Rozpuszczalnik weglowodorowy

Rozmiar 20 ml, 500 ml

BHJ80 - Chusteczkido

Wysokowydajne chusteczki do rgk. Unikalna
tkanina jednowarstwowa o wtasciwosciach
samoczyszczacych. Oczy$é farbe, kleje, olej,
smar, uszczelniacze, silikon i pianke.

® Kolor: POMARANCZOWY
e PH Czysty: 5-6

o |lo$¢é: 80 chusteczek

e Wysoka wydajno$¢

Rozmiar 80szt. chusteczek

Wysokowydajna Sciereczka nasgczona 90%
alkoholem izopropylowym i 10% woda
dejonizowang. Zapewnia wygodny, bezpieczny

i skuteczny sposob czyszczenia i odttuszczania.
Nadajg si¢ do szerokiego zakresu wymagajgcych
zastosowan przemystowych i produkcyjnych.

o Kolor: BIALY
e Motoryzacyjny, morski, rolniczy, elektronika,
lotnictwo

Rozmiar 100szt. Chusteczek

Opracowany do klejenia trudnych do sklejenia
tworzyw sztucznych i kauczukow termoplastycz-
nych. DTB to niedrogie rozwigzanie, ktére
eliminuje potrzebe kosztownej obrobki
powierzchni, takiej jak plazma, korona, ptomien
lub trawienie chemiczne.

e Kolor: PRZEZROCZYSTY

e Baza cyjanoakrylanowa: etyl

o Wytrzymato$¢ na scinanie: 15-25 N/mm?

o Moze byé stosowany na nastgpujacych
materiatach: Polipropylen (PP), Polietylen (PE),
Fluoroplasty (PTFE) (FEP) (PFA),
Guma silikonowa (TPE)

Rozmiar 80szt. chusteczek
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ZESTAWY, STOJAKI | AKCESORIA
(N Joos ___[Romar______]

ENGKIT Zestaw inzynierski 15
BONDKIT  Zestaw do faczenia na styk 12
BPS08 | Stoaknaprodukty 8 |
BPS16 Stojak na produkty 16
[ TPsoeydoaplhowan ||
Rozne dysze

- Klej do zabezpieczania gwintow

Zapewnia mocne potaczenie, chronigc przed
samoistnym luzowaniem sie elementow i
wyciekiem. Idealny dla potgczen $rubowych
wymagajacych dodatkowej ochrony przed
wibracjami i korozjg.

BONDIOGC®
FoRNuLLS AT WoRR

B262

THREADLOGK'

o Kolor: [ez4=5{[e]\)4

Rozmiar 10 ml, 25 ml, 50 ml, 250 ml|

ENGKIT - Zestaw inzynierski

Zawiera 15 roznych produktow, ktore zostaty
starannie dobrane dla nawet najbardziej
wymagajgcego inzyniera. Dostarczany w
wytrzymatej, wzmocnionej plastikowej walizce z
piankowym wnetrzem. l

e B222 Screwlock 50ml

e B242 Nutlock 50ml

e B270 Studlock 50ml

e B401 Cyanoacrylate 20g

e B406 Cyanoacrylate 20g

e B454 Cyanoacrylate Gel 20g
e B574 Instant Gasket 50ml

e B577 Pipeseal 50ml

e B603 Retainer 50ml

e B641 Bearing Fit 50ml

e B660 Metal Fill Retainer 50ml

e B2001 Steel Epoxy Stick 114g

e B2003 Plastic Epoxy Stick 114g
e B2012 Epoxy Resin 28ml

e B5299 High Temp Silicone 200ml
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Minimalny zestaw

Wybér 12 produktow w kompaktowej walizce.
Mniejsze rozmiary opakowan i niski koszt

sprawiaja, ze Minimate jest idealny w sytuacjach
awaryjnych.

e B242 Nutlock 10ml

e B270 Studlock 10ml

e B401 Cyanoacrylate 20g

e B542 Hydraulic Seal 10ml

e B567 Stainless Pipe Seal 50ml
e B574 Instant Gasket 50ml

a

e B577 Pipeseal 50ml

e B603 Retainer 10ml

e B641 Bearing Fit 10ml

e B2001 Steel Epoxy Stick 50g
e B3294 Plastic Weld 28g

e RTV123 Silicone 80ml

BONDKIT - Zestaw mitry

Klej dwusktadnikowy szybkodziatajgcy
Szybko dziatajgcy dwusktadnikowy system kleju
cyjanoakrylowego i aktywatora. taczy wigkszos¢

powierzchni w ciggu 10 sekund, skracajac czas
montazu uko$nego.

o Kolor: PRZEZROCZYSTY
o Lepkos¢: 1200 -1800 cps

Rozmiar 50g/200ml, 100g/400m|
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BPS08/BPS16 - Stoisko na produkty

Wszystkie nasze nowe 16 stoisk
handlowych na produkty zaprojektowano
z my$lg o maksymalnym efekcie =
wizualnym w obszarze sprzedazy
detalicznej. Tekturowa konstrukcja BOND/
nadajaca sie do recyklingu jest pakowana sRAmLL U PSS
ptasko w celu utatwienia budowy i moze
by¢ wymieniana bezptatnie co 6
miesigcy, aby zapewni¢, ze stoisko
pozostanie Swieze i czyste.

Nasze stoisko merchandisingowe na 8
produktow jest idealne do mniejszych
punktéw handlowych lub punktow
sprzedazy detalicznej, w ktorych
przestrzen jest na wage ztota. Mozemy
teraz spersonalizowa¢ stojak za pomocg
wiasnego logo na ptycie czotowej, co
pozwala zaprezentowaé
przeprojektowang i zaktualizowang
marke klejow i uszczelniaczy BONDLOC.

o i PR OARCE

ADHESIVES & SEALANTS

o 2 LRRE
EPOXY STICK MERCHANDISER - Stojak do sztyftow

Dzieki stojakom dostepnym dla
wszystkich 6 roznych typow sztyftow
epoksydowych Bondloc, ten maty
kompaktowy dozownik zawierajgcy 24 x
50 g tub jest idealny do umieszczenia na
ladach handlowych.

Dostepne stojaki:

® B2001 Steel Epoxy Stick

® B2002 Aluminium Epoxy Stick
® B2003 Plastic Epoxy Stick

® B2004 Copper Epoxy Stick

e B2006 Wood Epoxy Stick

e B2007 Aqua Epoxy Stick
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APPLICATOR GUNS
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1:1 - 50ml GUN - P1

10:1 250ml GUN - M1

10:1 - 50ml GUN - P1

R

10:1 - 490ml GUN - M1

1:1 - 400ml GUN - M1

10:1 & 1:1 - Pneumatic

Noz-400-11-R-A

Noz-490-101-S-A

Noz-EP50-11-S-A Noz-50-11-S-A Noz-250-101-S-A
Noz-CA10-101-S-A Noz-50-11-R-A Noz-50-101-S-A

TAPERED/STAINLESS NOZZLES

- |

1314TT Green

1318TT Green

1316TT Black

1314ST - White

1318ST Pink

1320ST - Yellow
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Drrwure

Nowe produkty z biatg etykietg Bondloc sg w petni zgodne
z najnowszymi przepisami UE dotyczacymi zdrowia i
bezpieczeristwa i sg tak bezpieczne w uzyciu, Zze nie ma
wymogu, aby etykiety zawieraty jakiekolwiek symbole
zagrozenia lub zwroty dotyczace bezpieczenstwa.

o BEZPIECZNIEJSZE DLA CIEBIE
o BEZPIECZNIEJSZE DLA SRODOWISKA

e ZADNYCH SYMBOLI
NIEBEZFfIECZENSTWA ANI
ZWROTOW BEZPIECZENSTWA

o NIE JEST WYMAGANA OCENA COSHH

WL42 - Klej do nakretek wolny od zagrozen

NEW
PRODUCT
RANGE

Klej anaerobowy do zabezpieczania potgczen
gwintowych, wolny od zagrozen.

Do blokowania i uszczelniania gwintowanych
elementéw ztacznych. Stosowany na $rubach
skrzyni biegow, watach napedowych, Srubach
pokrywy tozysk itp.

o Kolor - NIEEIEEAl

e Lepkos$é - 1200-1800 cps

e Sita zrywania — 20 Nm

e Dominujgcy moment obrotowy — 3 Nm
e Min./maks. temp.: -565°C - +150°C

e Czas reakcji - <20min

Rozmiar 50 ml, 250 ml
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WL70 - Klej do kotkéw blokujacych wolny od zagrozen

Klej anaerobowy do zabezpieczania potaczen
gwintowych, wolny od zagrozen.

Nasz nowy, wolny od zagrozen blokada kotkow /
gwintow jest podobny do naszego B270, ale jest
wolny od zagrozen. Blokuje $ruby dwustronne i
uszczelki przed wyciekami i korozjg.

e Kolor -

e Lepkos¢ - 350 - 550 cps

e Sita zrywania — 20 Nm

o Dominujacy moment obrotowy — 18 Nm
e Min./maks. temp.: -55°C - +150°C

o Czas reakcji - <15 minut

Rozmiar 50 ml, 250 ml

WL74 - Klej do uszczelek

Klej anaerobowy do zabezpieczania potgczen
gwintowych, wolny od zagrozen.

Btyskawiczny $rodek do formowania uszczelek w
niemal kazdym rozmiarze i ksztaicie, zastepuje
papier, korek itp. Idealny do uszczelniania skrzyr
biegow, kotnierzy pomp, zespotéw przektadni,
pokryw zbiornikdw, uszczelniania watkdéw
rozrzadu i szczelin fozyskowych.

o Kolor -

o Lepkos¢ - 30 000 cps (Thix.)

o Wytrzymato$¢ na $cinanie - 6 N/mm2
e Min./maks. temp.: -5°C - +150°C

o Wypetnienie szczeliny — 0,2 mm

o Czas reakcji - <30min

Rozmiar 65 ml, 250 ml

WL77 - Klej do uszczelek wolny od zagrozen

Klej anaerobowy do zabezpieczania potaczen
gwintowych, wolny od zagrozen.

Uszczelnia wszystkie rodzaje potgczen
gwintowanych. Dobra odporno$¢ chemiczna/roz-
puszczalnikowa na etanol, olej silnikowy, benzyne
bezotowiowa, aceton i ptyn hamulcowy.

e Kolor - ZL AMANA BIEL

e Lepkos$¢ - 5000 - 20 000 cps (Thix.)

o Sita zrywania — 22 Nm

o Dominujacy moment obrotowy — 18 Nm
o Min./maks. temp.: -55°C - +150°C

e Czas reakcji - <30min

e Zatwierdzony do gazu EN751

Rozmiar 65 ml, 250 ml
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B5180 - Preparat do uszczelek

Niepekajacy preparat idealny do uszczelek silnika, powierzchni, glowic cylindrow,
pomp wodnych, skrzyn biegow, potgczen gwintowanych, kotnierzy i potgczen

.. . . rurowych.
N Ew Utatwiaja aplikacje
o Kolor - NIEBIESKI e Min./maks. temp.: -55°C - +270°C

FROM BONDLOC e Baza - Rozpuszczalnik e Wypetnienie szczeliny — 0,5 mm
o Lepko$¢ — 5000 cps

NOWE POWERCANY

Rozmiar 200 ml Power Can

B5190 - Uszczelniacz uniwersalny

Moze by¢ stosowany do wszystkich typow elementow silnika wytrzymujgcych state
temperatury do 270°C i chwilowe temperatury do 350°C.

e Kolor - CZERWONY e Min./maks. temp.: -55°C - +270°C
e Baza - Rozpuszczalnik e Wypetnienie szczeliny — 0,5 mm
e Lepkos¢ — 6500 cps

Rozmiar 200 ml Power Can

B5299 - Silikon do wysokich temperatur

Tworzy twarda, elastyczng uszczelkg/uszczelnienie, ktéra jest odporna na starzenie,
warunki pogodowe i cykliczne zmiany temperatury bez twardnienia. Idealny do
misek olejowych, misek skrzyni biegéw, pokryw dyferencjatow, kot zgbatych
rozrzadu i pokryw zaworéw. Nadaje sie do uszczelniania aluminiowych i
metalowych kanatéw wentylacyjnych, urzadzer chtodniczych i uszczelnier

e Kolor - CZARNY/ e Min./maks. temp.: -55°C - +300°C
CZERWONY e Czas skérowania - 5 minut 20°C

e Zasada - Acetoksy

o Lepkos¢ - Pasta Rozmiar 200 ml Power Can

MS58 - Uszczelniacz wodoodporny

Uszczelniacz odporny na dziatanie wody. Uszczelnia i tagczy mokre spoiny i
powierzchnie. Uzycie pod woda. Elastyczny i wytrzymaty. Mozna przemalowacé.
higienicznych

o PRZEZROCZYSTY/
CZARNY/BIALY/SZARY e Min./maks. temp.: -40°C - +90°C
e Baza - Zmodyfikowany e Czas skérowania - 10 minut 20°C
Silan
o Lepkos¢ - Pasta Rozmiar 200 ml Power Can

RTV123 - Uszczelniacz silikonowy

Moze by¢ stosowany do wszystkich prac szklarskich i przemystowych wraz z
typowymi fugami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Nadaje sie rowniez do stosowania
na szerokiej gamie podfozy, w tym na metalu, drewnie, metalach malowanych,
szkle, PCV, poliweglanie, poliakrylanie i wielu innych.

e PRZEZROCZYSTY/ e Min./maks. temp.: -40°C - +250°C
CZARNY/ BIALY e Czas skérowania - 5 minut 20°C
DLIEE e Zasada - Acetoksy :
o Lepkos¢ - Pasta Rozmiar 200 ml Power Can
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FORMULA, KTORA DZIALA!

LACZY
PRAWIE | =mee
WSZYSTKO

Sklep POWER Rubber

ul. Domaniewska 1

05-800 Pruszkow
Power@PowerRubber.com

+48 505 16 03 03
+48 22 292 40 24
Power@PowerRubber.com

powerrubber.com



